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PEINTURES ET FINITIONS BOIS UVCS

Peintures naturelles

LIVOS, c'est plus de 40 ans d’expérience. Premier fabricant de peintures naturelles au
monde, LIVOS allie expérience et savoir-faire. Les peintures naturelles, fabriquées en
Allemagne, sont distribuées en France, en Europe et dans le monde entier.

Une vaste gamme de produits issus de matiéres premiéres renouvelables, fabriqués
selon des principes écologiques exigeants, dans le respect de votre santé et de la nature.
La marque propose ses produits pour un habitat sain et la protection de I'environnement.

a) Peintures murs et plafonds

Sous couche murale Sous couche anti-taches
A l'intérieur, pour redurcir et fixer les En intérieur, pour tous murs et
supports légerement poudreux, plafonds minéraux absorbants
farinants ou trés absorbants. Permet et dérivés du bois tels que

un bon accrochage des peintures panneaux a fibres dures,

murales. S'applique sur le placoplatre OSB etc ...
avant la pose du papier peint afin de Conditionnement : 0,05L — 0,75L
faciliter le décollage ultérieur. -2,51

Conditionnement : 0,5L — 2,51

Peinture dispersion naturelle
DUBRON
A usage intérieur, sur le crépi, les murs
apparents, le papier ingrain a peindre,
le placoplatre, enduits de terre ainsi

Pate colorante
En intérieur pour teinter
les peintures murales ou
pour la décoration
paysanne sur meubles
Conditionnement : 0,05L —
0,125L —0,375L — 2,51 - 5L

que sur d'anciennes peintures

dispersion parfaitement adhérentes et
absorbantes.
Conditionnement : 1L — 2,5L — 10L

Nuancier pdte colorante
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sonnengelb = sunny yellow
jaune soleil = amarillo sol
giallo solare m solgul

goldgelb w golden yellow
jaune or = amarillo oro
giallo oro = gullgul

ocker = ochre m ocre
ogre m oocra m oker

roter ocker m red ochre
OCre roUge ™ OCre rojizo
ocrarossa m red oker

terracotta terracotta
terre cUite m terracota
terracotta m terrakotta

englisch rot w english red
rouge anglais m rojo inglés
rosso inglese m engelsk red

persisch rot m persian red
rOLge persan m rojo persa
rosso persiano m - persisk red

cremeweiB = creme
blans créme = blanco crema
hianco crema @ kremhvit

umbra natur = natural umber
terre d"ombre naturelle = sombra natural
urmbra natura m umbra natur

umbra gebrannt = burnt umber
terre d"ombre briilée m sombra tostada
urnbra bruciata = brent umbra

lindgriin = linden green
vert tilleul m verde tilo
verde tiglio m lindegrenn




maigrin = may green

vert printemps m verde mayo
verde maggio = maigul

griin = green w vert

verde m verde m grenn
minttirkis = mint turguoise
turguoise menthe = verde menta
menta turkese m mintturkis
capriblau wm capriblue

bleu capri m 2zul capri

azzurro capri m kapribla
ultramarinblau = ultramin blue
bleu outremer m 2zulultramar

blu ultramarino = ultramarinebla

blue-yiolet
azul violeta
bl&fiolett

hlauviolett
yiolet bleuté
blu violetta

hlack
MEro

noir
svart

schwarz
NEQro

2,5 Litres de DUBRON N 400
5,0
10,0

30,0

100 %

33 : 66

125 Litre de URA N® 410
25

50

15

33 66" 13 87" 83"
13: 87 7:93
(0,37 Litre de URA N® 410 0,18 Litre de LIRA N 410
0,75 037
15 0,75
4.5 225



Peinture a I'argile
En intérieur, pour tous les
supports minéraux absorbants, en
particulier pour les murs en terre.
Conditionnement : 10L

b) Huiles

Enduit finition a I'argile
En intérieur, pour tous les supports
minéraux absorbants, en
particulier pour les murs en terre.
Conditionnement : 5L

Huile dure universelle
Pour planchers, boiseries et mobilier
Un seul produit qui résiste aux taches pour
teindre et protéger : la simplicité au naturel
Conditionnement : 0,05L — 0,1L — 0,251 —
0,75L—-2,5L - 10L — 30L

Huile universelle bois
En intérieur, pour tous les bois
massifs de résineux et feuillus,
pour les meubles et parquets ou
également les planches a
découper et Multiplex.
Conditionnement : 0,05L — 0,251 —
0,75L—2,5L - 10L

Huile dure liege
En intérieur pour le liege.
Aprés 3 couches, finition
satinée non salissante.
Conditionnement : 0,05L —
0,75L-2,5L

Huile d’apprét
En intérieur, s'applique en
primaire sur les bois bruts
avant l'application d’une
finition avec une lasure, cire ou
laque.
Conditionnement : 0,251 —
0,75L—-2,5L




En extérieur pour le premier ‘ Une huile pour le mobilier

traitement des planchers de en bois massif dans les

terrasse, bardages et fenétres en pieces a forte concentration

. . Id B . ! 1 1 A
teck, bangkirai, méléze, sapin d’humidité, comme les

douglas et cédre salles de bain

Conditionnement : 0,05L — 2,51 — Conditionnement : 0,05L —
51 —10L 0,375L-0,75L - 2,5L - 10L

Huile d’apprét chéne

Huile spécial teck Pour le chéne brut en extérieur.
A l'intérieur et a I'extérieur,
pour le teck.

Conditionnement : 0,2L

En intérieur pour le chéne brut
dans les piéces a tendance
humide.
Conditionnement : 0,75L — 2,5L




¢) Lasures

Lasure bois
Dans l'intérieur, pour les bois
massifs, placage, panneaux OSB,
bois aggloméré type Multiplis
ainsi que pour l'intérieur des
meubles et pour le mobilier de
jardin.
Conditionnement : 0,05L — 0,375L
-0,75L-2,5L

d) Laques

Laque blanche
Pour le bois en intérieur.
Conditionnement : 0,05L —
0,375L-0,75L—2,5L - 5L

Primaire laque
En intérieur pour le bois.
Convient également aux
revétements muraux a la
fibre de verre.
Conditionnement : 0,375L —
0,75L-2,5L

Lasure intempéries
Pour tous bois extérieurs. En
intérieur, uniquement pour
les fenétres.
Conditionnement : 0,05L —
0,75L-2,5L

Laque mate
Pour le bois en intérieur.
Conditionnement : 0,05L —
0,375L-0,75L

Laque
En intérieur et extérieur. Pour
le bois et le métal préparés
auparavant avec un produit
primaire. Convient également a
I’application sur radiateurs.
Conditionnement : 0,125 —
0,375L-2,5L - 5L




e) Cires

Hydrocire décorative

Cire spéciale sols
En intérieur, pour les sols en

En intérieur, pour toutes les

boiseries de résineux, en

particulier pour lambris bois, liege et pierre poreuse. Ne

(murs et plafonds). pas utiliser en milieu humide.

Conditionnement : 0,2L

Conditionnement : 0,05L —

0,5L-5L

Cire d’abeille
Pour la finition des boiseries intérieures
préalablement traitées.
Egalement pour raviver les surfaces cirées en bois,

liege et pierre telles que sols, lambris et meubles.
Sert a I’entretien courant du linoléum.

Conditionnement : 1L

f) Autres produits Livos

> Colles

Colle carrelage

En intérieur, pour carreaux céramiques, Colle papier peint
dalles, terre cuite, mosaique de petit En intérieur, pour les papiers peints
légers et semi-lourds tels que le

papier ingrain a peindre.
Conditionnement : 200 ou 500

grammes

format, sur murs et sols en béton, chape,
crépi, placoplatre, béton-gaz ou brique
silico-calcaire. Egalement pour carreaux

lourds de sols et piéces a tendance

humide.

Conditionnement : 5 ou 25 Kg

Colle universelle
En intérieur, pour I'encollage du liege,
du linoléum et des moquettes a dos
de jute ou de caoutchouc souple sur
supports préparés.
Convient aux systemes de sol

chauffant
Conditionnement : 1Kg — 2,5Kg — 10Kg




» Enduit de rebouchage

Enduit de rebouchage
Uniquement en intérieur, pour le
rebouchage des fissures, trous et inégalités
sur crépi, magonnerie et béton.
Conditionnement : 1Kg — 5Kg — 10Kg

Diluant
Sert a diluer les lasures, appréts,
produits a I'huile et a la résine
naturelle, laques transparentes ou
masquantes.
Conditionnement : 0,5L — 1L — 5L

> Protection antirouille

Protection antirouille
Pour le fer et I’acier, en intérieur
et extérieur. Convient également
aux radiateurs et tuyauterie de
chauffage.

Conditionnement : 0,05L —
0,125L - 0,375L - 0,75L — 2,5L

10



nature

harmonie

En placant la nature et I'innovation au coeur du projet, la marque a formulé un ensemble
de produits écologiques de treés haute qualité environnementale. Les peintures écologiques
sont fabriquées en France, plus précisément en Alsace juste a c6té de Colmar.

Leur engagement depuis prés de 20 ans dans I'habitat écologique permet de vous proposer
une gamme compléte de peintures, produits écologiques et naturels, a partir d'une
sélection rigoureuse de matieres premiéres principalement végétales et minérales, non-
toxiques, respectueuses de la nature et de la vie.

Peinture a I’huile de lin blanche ou

Peinture dispersion e ——
. . s teintée
bio-blanche ou bio-teintée e

- . . . . Peinture écologique haut de gamme
! Elle s’applique sur un support ingrain, el " . o gql ] g !

- = bois. platre. olacoplatre ou enduits hafrNio a base d'huiles végétales de lin et de

o Y , placop y o . .
;55 . —_ el soja et spécialement congue pour la
R Spécialement congues pour la finition et & _ o
L . . PEINTURE A L'HUILE DE LIN protection de toute boiserie neuve ou
décoration des murs et plafonds B _
intérieurs S—— ancienne, platre ou métal.
Conditionnement : 1L — 2.5 — 5/ — 10L Conditionnement : 0,75L — 2,5L — 10L
. 4
. . ——  ——
Badigeon a la chaux y
A . .. N L. . ¥ , . . , .
Alintérieur ou a I'extérieur, le badigeon w Imprégnation curative/préventive
a la chaux grasse renoue avec Longue durée, pour toutes les
B = I'authenticité des murs anciens. Il peut T boiseries. Elle assure une protection
Intérieur - Extérieur .. )
Conditionnement : 2,5L — 5L — 10L — 15L ~—~ Conditionnement : 0,75L — 2,51 — 10L
S — . ] . Pigments
‘ Liant pour patines et glacis muraux 43 dg
T . igments de terres, minéraux
oY Réalise les couches successives des P18 ) !
W et spinelles non-toxiques. lls

glacis et patines décoratives

. permettent de teinter les
transparentes, semi-transparentes ou

U S .
e peintures, les lasures, les laques,
-_— 2 opaques. los ci
” es cires ...
Conditionnement : 0,75L o
Conditionnement :

» Sachet de 75, 50g ou 1Kg
» Sceau de 2Kg

11



Peintures écologiques et naturelles pour I'extérieur



NTASSIL

www.lesoriginesdelapeinture.com

TASSILI / NATURA : Peintures

Les peintures naturelles Tassili, 100% écologiques a base d'huiles végétales, alliant
I'efficacité a une meilleure prise en compte de I'environnement.

Peinture d’'impression
Pour les murs, plafonds,

Peinture Primaire
Pour les murs, plafonds ou
boiseries.
Conditionnement : 1L — 2,5L — 10L

facades, ... pour finition
blanche ou tres claires.
Conditionnement :

Peinture de finition satinée ou mate
extérieur

Peinture de finition satinée ou
mate intérieur
A base d'émulsion de matiéres

naturelles et renouvelables
Conditionnement : 0,9L — 2,251 — 9L Conditionnement : 0,9L — 2,251 — 9L

A base d'émulsion de matiéres
premieres naturelles et
renouvelables

<

NOUS DISPOSONSINUNE
MACHINE A TEINTER
LA PEINTURE

Plus de 1000 teintes disponibles



La demande grandissante pour des peintures non polluantes, respectueuses de
I'environnement et a caractére durable, trouve dans la peinture minérale une réponse

idéale.

Les peintures minérales KEIM réussissent a allier tradition et innovation. Une peinture de

qualité, durable, avec un effet protecteur

1) Extérieur

Granital
Finition minérale au silicate de
potassium destinée au ravalement
de supports minéraux a base de

ciment, chaux, sable, brique, pierre
naturelle.
Conditionnement : 5 ou 25 Kg

Contact Plus
Couche d’adhérence sur anciens fonds
peints bien adhérents, organiques ou
minéraux. Permet de masquer la

microfissuration et d’égaliser les
différences de structures des supports.
Conditionnement : 50u 25 L

2) Intérieur

Ecosil ME
Peinture minérale d’intérieur, destinée
aux travaux de décoration intérieur des
ﬂ locaux sensibles. Contribue a
: I'assainissement de I'air en détruisant
polluants et mauvaises odeurs.
Conditionnement : 5 ou 15L

Granital Grob
Sous couche garnissante qui permet de
masquer le faiencage des supports.

Contact Plus Grob
Sous-couche tres garnissante
Conditionnement : 25 L

Optil Plus
Finition minérale sol-silicate destinée aux
travaux de décoration intérieure de
qualité supérieure et de couleur soutenue
et sur tous types de supports.
Conditionnement : 5 ou 15 L

Optil Grob
Sous-couche minérale garnissante a
appliquer en couche de fond pour une
finition OPTIL PLUS ou en finition sur une
couche de fond OPTIL GROB.
Conditionnement : 5 ou 15L

Soliprim
Impression minérale incolore
pour l'intérieur, il permet
d’égaliser les différences
d’absorption de supports
minéraux ou organiques.
Conditionnement : 1 —5—15L

14
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PIGMENTS & ADJUVANTS

Pigments et adjuvants

Blanc de meudon
Blanc de titane tiona
Noir de vigne allemand
Ocre Havane
Ocre jaune clair
Ocre jaune clair
Ocre jaune foncé
Ocre jaune foncé JFLES
Ocre jaune JCL
Ocre marron
Savon noir
Sel d’alun

Blanc de meudon

Ocre rouge
Ocre rouge RFLES
Pigment ombre naturelle
Pigment sienne calcinée
Pigment sienne naturelle
Pigments ombre calcinée
Poudre de marbre
Sel d'alun
Sulfate de fer
Caséine
Méthylcellulose

Sulfate de fer

*Les pigments sont disponibles en sachet de 150g, mais aussi en seau de 8kg, 10kg, 20kg ou 25kg.

16



ENDUITS / DECORATION MURALE

ARGILUS

Enduits écologiques
\ 1. I

ARGILUS : Enduit terre s o

Argilus, premier enduit a base de Terre 100% naturel produit en France. Entierement
composé de matériaux écologiques, a base d'argile pure, de sable et de chanvre, cet
enduit répond a l'intérét croissant des artisans et des particuliers pour les produits sains en
matiere d’habitat.

II est possible d’interrompre la pose de I'enduit et de la reprendre plusieurs heures ou jours
plus tard sans que cela ne nuise a la qualité ni a l'esthétique du revétement. Plusieurs
couleurs, toutes élaborées a base d'argiles et d’ocres naturels, sont proposées.

» Enduit torchis
Torchis a bas d’argile pure destiné a étre appliqué en ragréage ou en forte épaisseur pour la
restauration du batiment ancien. Application de 15 a 30 mm maximum par couche et un temps de
séchage de 7 jours maximum. (Sac de 25kg ou BigBag de 1000 Kg)

» Enduit monocouche
Enduit a base d’argile pure exclusivement destiné a la décoration intérieure. Le temps de séchage est
de 3 jours. A appliquer sue la pierre, la brique, le parpaing, le béton cellulaire, les enduits ciments, ...
(Sac de 25kg ou BigBag de 1000 Kg)




» Enduit finition
Enduit a base d’argile pure exclusivement destiné a la décoration intérieure. A appliquer sur les
enduits de chaux, enduit de platre, les plaques de platre, fermacell ou béton cellulaire. Temps de

séchage de 3 jours. (Sac de 15kg ou 25Kg)

» Sous-couche d’accroche intérieure
Sous-couche d’accroche microporeuse structurée destinée a I'application des enduits. S'applique
directement sur des matériaux tel que le platre, les panneaux de liege, les panneaux de fibre de bois,

le Fermacell, ... Temps de séchage de 8h. (Bac de 5 ou 15 Kg)

» Stuc d’argile

Uniquement a l'intérieur de la maison sur les plaques de platre, le fermacell, les enduits a la chaux,
les enduits en terre, ... temps de séchage de 48h. (Sac de 5 Kg)

> Badigeon d’argile
Uniquement a l'intérieur de la maison sur les plaques de platre, le fermacell, les enduits a la chaux,

les enduits en terre, ... temps de séchage de 48h. (Sac de 5 Kg)

S

?

’\
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TRADICAL : Chaux en sac Tradical’

La matiere premiére pour tous les produits a base de chaux est une pierre naturelle : le

calcaire, composé presque exclusivement de carbonate de calcium.

Tradical Décor =,
Enduit d’'intérieur a la chaux aérienne, Vs .
prét a gacher, applicable sur supports ! Tagichr "§
neufs et anciens en dressement et en Décor |
finition ou en sous-enduit. o
Sacs de 25 KG i

Tradical Finilys
Enduit prét a gacher qui permet la
réalisation de finition sur Tradical
Décor.
Sacs de 15 KG




Cette chaux est une véritable chaux en pate, pure, naturelle qui répond a la norme EN 459-
1 et a ce titre, bénéficie d’une garantie quant au systeme de production et de tracabilité.

Un produit d’'une résistance et d'un pouvoir couvrant supérieurs a la moyenne. Cette
chaux est parfaitement adaptée pour la réalisation de peintures a la chaux, mais elle est
également excellente pour la formulation d'enduits fins, de stucs et de tadelakts.

Chaux naturelle en pate
Pour les mortiers, enduits,
badigeons, peintures, patines,
stucs et tadelakts.

En seau métallique de 7kg, 17kg et

27kg équipé de couvercle a collier
amovible.

Enduit de finition supports
traditionnels
Enduit de finition, 100% naturel,
prét a I'emploi, de couleur blanc
cassé. Utilisation en intérieur et
en extérieur.
Seaux métalliques de 27kg.

Enduit de finition plaques de liege

Seaux métalliques de 27kg.

Chaulage Quartz
Chaulage au quartz et a I'huile de lin,
100% naturel, de couleur beige.
Utilisation en intérieur et en extérieur.
Seaux métalliques de 5, 12 et 20 litres.

Eau de chaux
Pour fixer les patines, ferrer les stucs ou
re-minaliser un support. Véritable vernis
naturel, assure une protection des
ouvrages grace au calcin (film protecteur
et microporeux).
Bidon plastique de 1L, 5L ou 10L.

Badigeon
Badigeon a la chaux, 100% naturel, prét a
I'emploi, de couleur blanc.
Utilisation en intérieur et en extérieur.
Seaux métalliques de 5, 12 et 20 litres.

Huile de lin
Pour le traitement des bois, terres cuites, et
des cuirs.
Bidon plastique de 1L, 5L ou 10L.

20



SAINT ASTIER : Chaux en sac

La marque fait partie des premiers producteurs francais indépendants. La composition
particuliere du calcaire de St Astier, la combinaison des différents constituants de ce
calcaire, permet, sans mélanges ni sélections, de fabriquer une chaux naturelle ayant a la
fois la faculté de durcir sous l'eau et de se recarbonater au contact de l'air (propriétés
hydrauliques et aériennes).

} ('l _CuAUXDE | |
DECORCHAUX Poudre | S STIER |
Pour enduits de finitions, badigeons, §
platre gros de construction, ... i 5
Sacs de 20 Kg ’o‘
DECORCHAUX® &;
‘Chaux aérienne (CA.EB.) [t
EN 459-1
BN A N e,

DOSAGES POUR MISE EN CEUVRE EN ENDUITS DE FINITION OU PAREMENTS :

a INTERIEUR a UEXTERIEUR et a 'INTERIEUR
finitions grattées, relevées, brossées finitions talochées, lissées
s — E
oo (O | O+ o
" POUDRE o 10.12 Lm.. 12:74
'3 sac de 20 kg N——— .
e DECORCHAUX * POUDRE sable 0/3 DECORCHAUX * POUDRE sable 0/2
ou 1 vol. de Décorchaux * Poudre + 2,5 3 3 vol. de sable 0/3 | 1 vol. de Décorchaux* Poudre + 3 4 3,5 vol. de sable 0/2
Consommation : 1215 kg/m* pour 5 mm o'épaisseur 0,93 1,1 kg/m’ pour 5 mm d'épaisseur

DOSAGES POUR MISE EN CEUVRE DES BADIGEONS :

@ - DECORCHAUX" @ : afe Q ol
| . POUDRE conmun ¢
lqm Eau

$ sac de 20 kg

DOSAGE : 1 vol. de Décorchaux ™ Poudre + 1a4vol deau + 0,23 0,4 vol, d'ACROFIX (ou riésine latex)
Consommation : 100 3 200 g par m* en 2 ou 3 couches en fonction de la dilution




ERFURT : Papier a peindre ERFURT

Erfurt est une entreprise allemande jouissant d'une longue expérience et attachée a la
recherche de la qualité. L'alliance de ces deux qualités lui permet de fabriquer des
produits de pointe.

» Papier intissés décoratifs : Vliesfaser

Dimensions des rouleaux :
10,05 m * 0,53 m pour 5,3 m?

Vliesfaser Basic 4300 Viiesfaser Basic 4301 Vliesfaser Basic 4302
7 ]

\

Vhesfaser Basic 4303 Vllesfaser Basic 4304 Vliesfaser Basic 4305
oL

Vliesfaser Basic 4306

» Papier ingrain : Rauhfaser

Dimensions des rouleaux :
25m *0,53 m pour 13,25 m?
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ALIECOR : Dalles murales

Dalles de liege a coller

Longueur 600 mm Largeur 300 mm — tolérance +/- 0,4 % (EN 427)
Epaisseur 3 mm tolérance +/- 0,2 mm (I1SO 7322)

Masse volumique 270 a 370 kg/ m?® suivant modéles

(Jupiter +/- 540 kg/m3)

Paquets de 1,98 m2 (11 dalles)

Finition :
Cire de paraffine ou de carnauba

Références des différents types de liege :
Antillas, Brisa, Albera, llets, llets rouge, llets noir, Luna blanc, Strata, Xena, Jupiter
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INFORMATIONS

Le catalogue DECORATION présente les produits les plus courants de notre gamme actuelle.
Certains sont en stock permanent dans nos entrepdts et d'autres doivent étre commandés
préalablement. Il est donc préférable de nous contacter pour vérifier les disponibilités.

Les fiches techniques des produits sont accessibles sur notre site en cliquant I'onglet ressources
documentaires en page d'accueil ou sur le site du fabriquant en attendant leur mise en ligne.

Que vous soyez particulier ou professionnel, nos tarifs sont dégressifs en fonction des quantités.
Merci de nous contacter pour toute demande de prix. Nous y répondrons au plus vite.
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